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Kirish

Maqsadi va qo‘llanish sohasi

Maqsadi

Texnik tavsiflar

Ushbu texnik tavsif va foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma devor qolipining asosiy konstruktiv 
xususiyatlari hamda uni ishlatish tartibi bilan tanishtirish uchun mo‘ljallangan.

Devor qolipi devorlar, ustunlar, poydevorlar va binolar hamda inshootlarning boshqa 
elementlarini aniq belgilangan o‘lchamlarda quyish uchun mo‘ljallangan. U aniq geometrik 
shakl hosil bo‘lishini, beton qorishmasidan kelib chiqadigan yuklamalarni qabul qilishni 
ta’minlaydi hamda belgilangan sifatdagi sirtlarni ko‘p martalik foydalanish imkoniyati bilan 
olishga imkon beradi. Qolip konstruksiyasi GOST R 34329-2017 I sinf talablariga mos 
keladi.

Asosiy elementlarning gabarit o‘lchamlari:

Muvofiqlik standartlari: GOST R 52085-2003, SP 70.13330.2012. 
Qalqon materiali: po‘lat ramka + 18 mm laminatsiyalangan fanera (plyonka 220 g/m²)

Shuningdek, nostandart o‘lchamdagi qalqonlarni ishlab chiqarish ham mumkin.
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Universal panels:

Chiziqli qalqonlar:

Balandligi, mm 1500 1200 

Kengligi, mm 886

Balandligi, 
mm

1500 1200 900 600 



Tizim komplektatsiyasi:

Chiziqli va universal qalqonlar

Ichki burchaklar, tashqi (nol) burchaklar, sharnirli burchaklar

Siqish vintlari d17 mm, barashkali gaykalar d90 mm

Zarbli va universal qulflar

Tirgaklar 1,35 m va 3 m

Strombek (tekislovchi balka)

Ustunlar va strombeklar uchun shkvorlar

Ish maydonchasi nastili
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Maksimal qabul qilinadigan yuklama, t/m² 6

1 m² og‘irligi, kg ~39

Profil qalinligi, mm 5

Po‘lat markasi Ст3сп5

Fanera FOF, qayin fanerasi, qalinligi 18 mm, 
plyonka – 220/220 g/m²
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Elementlar

Chiziqli qalqon

Kengligi, mm

200

200

300

250

400

300

500

400

600

700

800

900

Balandligi, mm

900

1200

Og‘irligi, kg

12,00

13,40

8,00

10,70

16,00

16,00

21,40

20,00

24,00

28,00

32,00

36,10
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Chiziqli qalqon

Kengligi, mm

500

200

600

250

700

300

500

800

700

750

400

600

900

750

900

1000

800

1000

Balandligi, mm

1200

1500

Og‘irligi, kg

32,00

16,70

26,70

13,40

37,40

20,00

33,40

42,70

46,70

40,10

26,70

40,10

48,10

50,10

60,10

53,40

53,40

66,80
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Universal qalqon

Kengligi, mm

886

886

Balandligi, mm

1200

1500

Og‘irligi, kg

47,30

59,20
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Ichki burchak

Tashqi burchak (nol)

Balandligi, mm

900

900

1200

1200

1500

1500

Kengligi, mm

200 х 200

86 х 86

Og‘irligi, kg

20,80

7,20

15,60

5,40

26,00

9,00



Tavsif

«UROVEN» qolipi qo‘lda yig‘ish va montaj qilish uchun mo‘ljallangan mayda panelli tizimdir. 
Tizimning asosiy elementi 900 × 1500 mm o‘lchamdagi va umumiy qalinligi 86 mm bo‘lgan asosiy 
qalqondir (1-rasm). Qalqonning yuk ko‘taruvchi qobig‘i 09G2S markali listli konstruksion po‘latdan 
tayyorlanadi va 300 × 300 mm qadamli fazoviy panjara hosil qiladi, bu esa konstruksiyaning zarur 
qattiqligi va yuk ko‘tarish qobiliyatini ta’minlaydi. Qalqon tarkibiga qalinligi 18 mm bo‘lgan birinchi 
navli laminatsiyalangan fanera vlojkasi (1-rasm) kiradi, u beton yuzasining silliq shakllanishini 
ta’minlaydi. Qalqonlar konstruksiyasi ularni o‘zaro vertikal va gorizontal tarzda ulash imkonini 
beradi, bu esa konstruksiya geometriyasiga qarab turli xil qolip konfiguratsiyalarini shakllantirishga 
imkon yaratadi.

(2-rasm)

Texnik ma’lumot

8

Texnik ma’lumotlarga ko‘ra, yangi yotqizilgan beton 
qorishmasi uchun qolipga ruxsat etilgan maksimal 
bosim 60 kN/m² (6 t/m²) ni tashkil etadi. Agar 
rejalashtirilayotgan yuklamalar ushbu qiymatdan oshsa, 
qo‘shimcha tayanch konstruksiyalarni o‘rnatish zarur.

(1-rasm)

Silikon germetik

Tortib o‘rnatiladigan parchin 

Qalinligi 18 mm bo‘lgan laminatsiyalangan 
fanera (plyonka zichligi 220 g/m²)



Qulflar uchun teshiklarning joylashuvi

Elementlar sharhi
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Zarb bilan o‘rnatiladigan 
biriktiruvchi qulf

Maqsadi va ishlash prinsipi  

Nima uchun: Xususiy va monolit qurilishda 
devorlar, poydevorlar va ustunlarni barpo 
etishda mayda panelli qolip qalqonlarini 
biriktirish uchun.  

Qanday ishlaydi: Qalqonlar tutashgan joydagi 
teshikka kiritiladi, aylantiriladi va bolg‘a bilan 
urib mahkamlanadi, natijada ishonchli birikma 
hosil bo‘ladi.  

Afzalliklari: O‘rnatish/demontajning soddaligi 
va tezligi, yuk ko‘tarish texnikasini talab 
qilmaydi, universalligi, mehnat sarfini 
kamaytiradi. Cho‘yan analoglardan farqli 
o‘laroq, bolg‘a zarbasidan yorilib ketmaydi.  

Material: 09G2S konstruksion po‘lat  

Og‘irligi: 450 g
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Biriktiruvchi qulflar soni

Element balandligi/kengligiga qarab:  

1500/1200 mm – 3 dona 
900/600 mm – 2 dona 
300/200 mm – 1 dona
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Tort qismining bajarilishi

Tort qismi devor kengligi bo‘yicha chiziqli qalqon va nol 
burchaklar bilan yopiladi. Qalqonlar o‘zaro zarbli 
qulflar bilan mahkamlanadi.

Tort qismi devor kengligini maksimal yopadigan chiziqli 
qalqon va yog‘och qo‘shimcha bilan yopiladi. 
Qo‘shimcha universal vintli qulflar bilan mahkamlanadi 
(1-rasm). Qalqonlar o‘zaro zarbli qulflar bilan 
biriktiriladi.

Tort qismi universal qalqon bilan yopiladi va shkvorlar 
bilan mahkamlanadi (2-rasm).
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2-rasm

1-rasm



400мм

400мм

200 х 200 мм

Burchaklarni bajarish. To‘g‘ri burchak (90°)

Ichki burchak qarama-qarshi qalqonlar 
bilan teshiklar orqali tutashtiriladi. 
Qalqonlar o‘zaro zarbli qulflar bilan 
mahkamlanadi.

Ichki burchak qarama-qarshi yog‘och 
brus qo‘shimchasi bilan tutashtiriladi. 
Qo‘shimcha universal vintli qulflar bilan 
mahkamlanadi. Qalqonlar o‘zaro zarbli 
qulflar bilan biriktiriladi. Yog‘och 
qo‘shimcha qo‘llanilgan joylarda 
konstruksiyani qo‘shimcha ravishda 
strombek (tekislovchi balka) bilan 
mustahkamlash zarur (1-rasm).

20
0

м
м

30
0

м
м

200мм

300мм

400мм

400мм

200 х 200 мм
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1-rasm



Burchaklarni bajarish. 60° dan 180° gacha bo‘lgan 
burchaklar. Sharnirli burchak

Sharnirli burchaklar beton 
konstruksiyada 60 dan 180 
darajagacha bo‘lgan istalgan 
nostandart burchakni shakllantirish 
imkonini beradi.

Qalqonlar o‘zaro zarbli va 
vintli qulflar bilan 
mahkamlanadi.

Balandligi – 1500 mm

Bir qismning kengligi – 300 mm

300мм

300мм

1500 мм
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Tekislash — tirgaklar bilan mahkamlash

Tirgaklar qolipning vertikal 
barqarorligini ta’minlash va yangi 
quyilgan beton plitani shamol 
ta’siridan himoya qilish uchun 
qo‘llaniladi.

Montaj qoidalari:

Konstruksiyada burchaklar mavjud bo‘lsa, burchakdan birinchi tirgak 3,00 m 
masofada o‘rnatiladi.

Barcha keyingi tirgaklar orasidagi masofa maksimal ruxsat etilgan 3,00 m dan 
oshmasligi kerak.

Har bir tirgakning zarur uzunligi qolipning haqiqiy balandligiga qarab tanlanadi.

Tirgaklarni mahkamlash:



Yuqori ulanish: Qolip elementiga 
o‘rnatma bolt yordamida 
mahkamlanadigan maxsus ogolovnik 
orqali amalga oshiriladi.

Pastki ulanish (polga): Taglik plastinasi 
(tayanch poyabzal) orqali ta’minlanadi. 
Ushbu plastina oldindan beton asosga 
anker bilan mahkamlanadi

Tirgakni mahkamlash

15

Tirgak

max max



Ustun qolipining asosiy elementi — «Universal 
qalqon»  

kengligi – 886 mm 
balandligi – 1200/1500 mm  

U yordamida keng o‘lchamlar diapazonida 
(250×250 mm dan 800×800 mm gacha) 50 
mm qadam bilan kvadrat va to‘rtburchak 
kesimli ustunlarni shakllantirish mumkin. Bu 
esa turli loyiha vazifalari uchun bitta tizimdan 
foydalanish imkonini berib, uning iqtisodiy 
samaradorligini oshiradi.

Komplektlovchi qismlarni hisoblash:


Qulflar soni ustun kesimiga bog‘liq. 3000 mm dan yuqori 
balandlikdagi ustunlarni montaj qilishda tekislovchi balka 
(strombek)dan foydalanish tavsiya etiladi.

Kvadrat va to‘rtburchak kesimli ustunlar uchun

Ustun 
balandligi, 
mm

Shkvoren, 

dona

Gayka, 
dona

Qulf, dona
Tirgak, 
dona

1500 mm gacha 12 12 - 0-2

3000 mm gacha 24 24 8-12 2

4500 mm gacha 36 36 16-24 4

24 24 8-12 2

Ustunlar

Universal qalqonlar to‘plami
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Ustunlar
chiziqli qalqonlar va nol burchaklardan

Chiziqli qalqonlar va nol burchaklar yordamida 
kerakli kesimdagi ustun qolipini oson 
tayyorlash mumkin.

Mos o‘lchamdagi qalqonlar mavjud bo‘lmasa, 
yog‘och qo‘shimchalar yordamida ustunning 
kerakli kesimiga erishish mumkin.



Doirasimon ustunlar

Yarim shar shaklidagi panellar yordamida diametri 300 mm 
dan 1000 mm gacha bo‘lgan doirasimon ustunlarni quyish 
mumkin. Panellarning standart balandligi 1200 yoki 1500 
mm bo‘lib, bu montaj va qolipni yechish jarayonining optimal 
texnologik qulayligini ta’minlaydi. Shuningdek, aniq loyiha 
talablari asosida nostandart diametr va balandlikdagi 
panellarni ishlab chiqarish ham mumkin. Har bir panel 
mustaqil qattiq payvandlangan konstruksiya sifatida 
tayyorlanadi, ichki qismi 2 mm qalinlikdagi po‘lat listdan 
mustahkamlangan karkas asosida bajariladi, bu esa aniq 
geometriyani, yuklama ostida minimal deformatsiyani va ko‘p 
martalik foydalanishni ta’minlaydi.
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Listli prokat – lenta 
(polosa)

5 

2

Sovuq prokatlangan 
po‘lat list

1200 / 1500

Hisobiy

300 - 1000 Aniq loyiha uchun ishlab 
chiqariladi

Shakllantiriladigan ustunning 
nominal diametri (D), mm

Sferik yuzaning radiusi (Rs), 
mm

Panelning standart balandligi 
(H), mm

Ishchi yuzasi

Karkas va qattiqlik qovurg‘alari 
materiali

Panel massasi (taxminan), kg

Beton qorishmasining ruxsat 
etilgan bosimi, kPa

Me’yoriy yuklama ostidagi hisobiy 
egilish

Ishchi qatlam qalinligi, mm

Karkas metallining qalinligi, mm

Kelishuv asosida boshqa 
o‘lchamlar ham mumkin

EslatmaQiymatPerimetr

40 dan 120 gacha

70 dan kam emas

Uzunligining ≤ 1/400 
qismi

Quyidagi formula bo‘yicha 
aniqlanadi: Rs = (a² + h²) / (2h), 
bu yerda a = D/2, 

h — panel balandligi

Taxminan 3 m balandlikdagi 
qorishma ustunining gidrostatik 
bosimiga mos keladi (p = 2400 kg/
m³)

GOST 19903-74 yoki analogi

GOST 535-2005 bo‘yicha 
St3ps/St3sp markali po‘lat

Diametri va balandligiga bog‘liq. KM 
hujjatlarida aniqlashtiriladi.

Qattiqlik qovurg‘alari 
sxemasi bilan ta’minlanadi



Адрес склада:



Ленинградская область, 

производственной складская 

площадка «Соржа-Старая», 

первый проезд , участок номер 9

Адрес офиса:



Санкт-Петербург, 

Константиновский пр., д. 11, 

ст. м «Крестовский остров», оф. 320

ООО "ГК УРОВЕНЬ"

ИНН 7813651837


197110, г. Санкт-Петербург, 

Константиновский пр-кт,


дом 11, литера А, 

офис помещ. 1-Н № 114 


ОФИС 320



8 (812) 642 09 07


https://opalubkavspb.ru/

sales@opalubkavspb.ru

Ombor manzili:
 

Leningrad viloyati, 
«Sorzha-Staraya» ishlab chiqarish-ombor 
maydoni, 
birinchi yo‘lak, 9-uchastka

Ofis manzili:
 

Sankt-Peterburg, 
Konstantinovskiy prospekti, 11-uy, 
«Krestovskiy orol» metro bekati, ofis 320

ООО "ГК УРОВЕНЬ"

ИНН 7813651837


197110, Sankt-Peterburg, 
Konstantinovskiy prospekti, 11-uy, 

«Krestovskiy orol» metro bekati, ofis 320



8 (812) 642 09 07


https://opalubkavspb.ru/

sales@opalubkavspb.ru
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