
UROVEN ML
Modulli iskafoldlar

Hajmli qolip va fazoviy konstruksiyalar uchun 
modulli tizim

48 мм
Devorcha O‘z ishlab Chashkali-klinl
qalinligi 3 mm chiqarishimiz tizim



Nima
UROVEN ML

UROVEN ML — bu orayopmalar uchun 
hajmli qoliplarni, vaqtinchalik tayanch 
konstruksiyalarni va qurilish 
iskafoldlarini barpo etish uchun 
mo‘ljallangan modulli qurilish tizimidir.

Tizim chashkali-klinli birikma asosida 
bajarilgan bo‘lib, bu yuqori qattiqlikni, 
tez yig‘ishni va takrorlanadigan 
geometriyani ta’minlaydi.

Asosiy afzalliklar

Yuqori yuk ko‘tarish qobiliyati 
Takrorlanadigan geometriya 
Boltlarisiz tez montaj 
Balka asosidagi qolip bilan moslik



O‘lcham turi, mm

500

1000
1500

2500
2000

3000

Vertikal ustunlar

Og‘irligi, kg

5,12

2,61

7,54

12,65
10,14

15,16

O‘lcham turi, mm

500

750
1000

1500
1250

Gorizontal rigel

Og‘irligi, kg

Uzunligi, mm

750

Sozlanadigan univilka 
(yuqori domkrat)

Og‘irligi, kg  Sozlash diapazoni, mm

7,37 550

Uzunligi, mm

750

Sozlanadigan tayanch 
(pastki domkrat)

Og‘irligi, kg  Sozlash diapazoni, mm

6,08 550

Biriktiruvchi 
qo‘shimcha (vtulka)

Og‘irligi, kg

0,6

Tizim tarkibi
UROVEN ML

Quvur devorining qalinligi — 3 mm

3,21

2,31

4,12

5,93
5,02



200

80

40

O‘lcham turi, m

BDK balkasi

O‘lchami, mm

1220х2440
Laminatsiyalangan


 fanera

Qalinligi, mm Og‘irligi, kg

18 35,7

Loyiha asosida komplektatsiya qilish mumkin

UROVEN ML tizimining balka qismi ishchi yuzani yotqizish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi va yuklamani 
metall karkasga uzatadi. Kuchaytirilgan metall rigellar va balka qismining birgalikdagi ishlashi 
orayopmaning barqaror geometriyasini hamda beton yuzasining yuqori sifatini ta’minlaydi. 

Tizim tarkibi
UROVEN ML

1,2

1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3

3,6

3,9



Chashkali-klinli tugun
UROVEN ML

Qulfli tugun elementlarni fazoviy konstruksiyaga tez va qattiq 
tarzda biriktirish uchun mo‘ljallangan.

Nima uchun bu muhim:

Bir darajada bir nechta rigellarni mahkamlash 
Boltlarisiz klinli mahkamlash 
Chashkaning o‘ziga xos geometriyasi 
Yuklama ostida barqaror ishlash

Bitta tugun — bir darajada 4 
tagacha rigel

Fazoviy tizimning oshirilgan 
qattiqligi



Tizimni qo‘llash
UROVEN ML

UROVEN ML tizimi quyidagi maqsadlarda qo‘llaniladi:

Orayopmalar uchun hajmli qolip

Fazoviy tayanch tizimlar

1

2

Monolit orayopmalar 
Balka konstruksiyalari

Vaqtinchalik tayanchlar 
Tirgak (tayanch) konstruksiyalar

Qurilish iskafoldlari3
Fasad va montaj ishlari

Yuqori yuklamalar va murakkab geometriyaga ega obyektlar 
uchun mos



Hisoblash va yuklamalar
UROVEN ML

Ustunlar qadami 
Konstruksiya balandligi 
Orayopma qalinligi 
Betonlash sxemasi

UROVEN ML tizimini tanlash muhandislik hisob-kitoblari asosida, 
quyidagilarni inobatga olgan holda amalga oshiriladi:

Texnik ma’lumotlar va tavsiflar

Barcha ma’lumotlar tanishtiruv xususiyatiga ega.

70 m

0,5-3 m

0,5-3 m

0,5-3 m

3 m

Montajning maksimal balandligi

Parameter name Qiymatlar

Yarus balandligi

Devor bo‘ylab ustunlar qadami

Devorга perpendikulyar yo‘nalishda ustunlar orasidagi masofa

Me’yoriy sirt yuklamasi

Vertikal elementning maksimal balandligi

200 kg/m2

Orayopma 

qalinligi (sm)

Yuklamaning taqsimlanishi 

q (kN/m²)

Tayanch balkalar orasidagi masofa, metrda



Ishlab chiqarish va sifat nazorati

UROVEN ML

In-house production 
Geometry control 
Inspection of welded joints 
Project-specific configuration 
Parameter repeatability

Biz ta’minlaymiz:

Himoya qoplamasini qo‘llashdan oldin metall 
elementlar lazerli tozalash bosqichidan 
o‘tkaziladi. Ushbu texnologiya metall 
tuzilmasiga zarar yetkazmasdan oksid 
qatlamlari va ifloslanishlarni olib tashlashga 
imkon beradi, natijada kukunli bo‘yoqning 
yuqori yopishishi (adgeziyasi) va 
elementlarning xizmat muddati uzaytiriladi.

Tayyorlash va ishlab chiqarish 
bosqichlarida muhandislik nazorati



Ombor manzili:
 

Leningrad viloyati, 
«Sorzha-Staraya» ishlab chiqarish-ombor 
maydoni, 
birinchi yo‘lak, 9-uchastka

Ofis manzili:
 

Sankt-Peterburg, 
Konstantinovskiy prospekti, 11-uy, 
«Krestovskiy orol» metro bekati, ofis 320

ООО "ГК УРОВЕНЬ"

ИНН 7813651837


197110, Sankt-Peterburg, 
Konstantinovskiy prospekti, 11-uy, 

«Krestovskiy orol» metro bekati, ofis 320



8 (812) 642 09 07


https://opalubkavspb.ru/

mail@opalubkavspb.ru

https://opalubkavspb.ru/
mailto:mail@opalubkavspb.ru
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